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TATWEER BUILDINGS COMPANY 


وزارة التعليم 


Ministry OT EdUCAatION 


رياض الأطفال 


n 


TATWEER BUILDINGS COMPANY 


اثاث الفصول الدراسية 


سطح الطاولة :. 

- تصنع من خشب (ل00سرآم ) ذو كثافة عالية حيث 
لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ٠١‏ 
ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة, 

- ن يكون سطح الطاولة السفلي من الميلامين لتشكيل طبقة 

عازله للرطوبة . 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- - أن تكون زوايا الطاولات وحوافها ناعمة وملفوفة من 


( 
کے ( 


الخشب الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ٠١‏ ملم 1 
٠١×‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة , 


کو لاطت ف ا الكل ق 


المقاسات 
حسب اسم البند 
البيان | طاولات الأطفال طول | عرض ارتفا 


اللقاسات 
حسب 
البيان طاولة مربعة صغيرة 1 {foo‏ 


O Da 
المباني‎ 


*» 
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3 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


TATWEER BUILDINGS COMPANY 


سطح الطاولة :. 

- تصنع من خشب (ل0هسرآم ) ذو كثافة عالية حيث 
لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ٠١‏ 
ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة,ٍ 

- - أن يكون سطح الطاولة السفلي من الميلامين لتشكيل 
طبقة عازله للرطوبة . 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- - أن تكون زوايا الطاولات وحوافها ناعمة وملفوفة من 
الخشب الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ٠١‏ ملم 
٠١×‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة , 

- أن تكون أرجل الطاو لات معدنية اسطوانية الشكل قابلة 
لتغيير الأرتفاع ناعمة وملفوفة و تحتوى قاعدتها على 
که اک مان اكاك ر الوت 

المقاسات حسب البيان 


و ل ارتفا 
طاولات الأطفال ۶ عرعں e‏ 


طاولة نصف 
{to-0°/ o Yo‏ 
تدیره 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من طريقة تغيير ارتفاع الطاولات 
قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
المباني 
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4 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


شركت تطویر نج 
TATWEER BUILDINGS COMPANY‏ 


سطح الطاولة :. 

- تصنع من خشب (ل0هسرآام ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 

ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۲١‏ ملم - - 

أن يكون سطح الطاولة السفلي من الميلامين لتشكيل طبقة 

عازله للرطوبة . 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- - أن تكون زوايا الطاولات وحوافها ناعمة وملفوفة من 
الخشب الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ٠١‏ ملم 
٠١×‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة , 

- أن تكون أرجل الطاولات معدنية اسطوانية الشكل قابلة 
لتغيير الأرتفاع ناعمة وملفوفة و تحتوى قاعدتها على 
ا و الت 


لقا حف الا 


E‏ ل ارتفا 
طاولات الأطفال و عر ر 


eA 
| طامط إا ا‎ 
30 


CC E TS 
لما طريقة تغبير ارتفاع الطاولات‎ 


3 
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5 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


N ك‎ 


۴ 5 1 ير‎ e شر‎ 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 


اثاث الفصول الدراسية 


ف 

- الجلسة والظهر قطعة واحدة من مادة البولى بروبلين ذات طبقة 
واحدة متماسكة مع مراعاة استخدام مواد نقية غير معاد التصنيع . 
- أن تكون الحواف ملفوفة لا يتم خدشها بسهوله» وتكون مقوسة 
الشكل ليلائم استناد الظهر. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون سهلة التخزين يمكن رصها فوق بعض. 

- الهيكل من الأنابيب الدائرية من الصاج المسحوب على البارد 
بقطر ۳١‏ ملم وسماكه لاتقل عن ۲ ملم مشكلة بطريقة الثني الآلي 
ومدهونة بطبقة من)4 1 (powder COoat1‏ 

- الجلسة بها انحناء أمامي لتحقيق الراحة في الجلوس. 

- أن تكون أرجل المقاعد ثابتة على الأرض غير قابلة للانزلاق 
أو الانقلاب مزودة بكعوب بلاستيكية. 

- تثبت أجزاء الكرسي بطريقة قوية ومتينة ببراشيم من الحديد 
/الحديد. 

الأبعاد“. 

- الارتفاع من الأرض إلى الجلسة ( ٠٠١‏ ملم ) 

- الجلسة مربعة ( ٠٠١×۳٠١‏ ملم ) 

- ارتفاع مسندة الظهر ( ۲۹۰ملم ) 


المفاسكت صت الان 


ارتفاع 

اسم البند طول عرض الحلسة 0 
طاولات الأطفال المربعه 

الظطهر 


۹۰ X V0 
2 o 


ملاحظة هامة :. يجب الاهتمام بعماية التنصيم والحمل على عدم 
وجود زوايا تشكل خطر على سلامة الطفل 

يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من قبل 
لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير المباني 


3: 
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6 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


O06 g ® @ 
9 e 
ece, “000 
Page o 4O90 
وزارة التعليصم‎ 
Minisliy u1 Elucal ركت تطویر لکبہ‎ 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 


سطح الطاولة :. 

- تصنع من خشب (ل0هسرآم ) ذو كثافة عالية حيث 
لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ٠١‏ 
ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة,ٍ 

- ن يكون سطح الطاولة السفلي من الميلامين لتشكيل طبقة 

عازله للرطوبة . 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- - أن تكون زوايا الطاولات وحوافها ناعمة وملفوفة من 
الخشب الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ٠١‏ ملم 
٠١×‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة , 

أن تكون أرجل الطاو لات معدنية اسطوانية الشكل قابلة 
لتغيير الأرتفاع ناعمة وملفوفة و تحتوى قاعدتها على 
فته اک مان ادات و, لصوت 

- أن نحتوي غلى رف متحرك للوحة المفاتيح 

yT : 

ا شت ااا تك ى السن 
TT‏ 


اسم البند 
رة البند طاولات الأطفال 
LL‏ 
os 0۰۸‏ 
TT‏ 
1 واحد ۳ {foo VT.‏ 


E O 
المباني‎ 
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7 معتمد من اللإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


ك ا 


0 o o 9 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 


- تصنع من خشب (ل0هسرآم) ذو كثافة عالية حيث 

لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن 

۸ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة 

- - أن يكون سطح الأرفف السفلي من الميلامين او من 

الفورمايكا المستخدمة لتشكيل طبقة عازله للرطوبة . 

- تحتوي على رفين مثبتين بطريقة فنية تضمن تحمله 

للأتقال وعدم خروجه من مکانه 

-أن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 

الخشب الصاد (plywood)‏ سماکته ۸ملم×۰ ١ملم‏ 

مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

ا ا 

لضمان تسويته بالأرض وعدم وقوعه 

- الارتفاع من الأرض حتى بداية الرق ٥١‏ ملم. 

- اللوح الخلفي لايقل عن ٠٤١‏ ملم من ماده الخشب 

المستخدم بالبند ويتم تثبيته بالتعشيق ووضع مسامير ربط 

غاطسة بالإضافة إلى لوح عرضي للتقوية .و يثبت عليه 
آة للاصقة غير قابلة للكسر آمنه لاستخدام الأطفال.. 

- ثلاث مقاسات حسب البيان. 

- يثبت في قاعدة الرف من الأسفل عجلات متينة تتحمل 
الاستعمال الثقيل قابلة للإغلاق. 

- المقاسات حسب البيان 


الاأبعاد بالمله ٠‏ بال 
ت اسم البند 
SEES‏ 


ETT 


افرش سن قبل ليتة فخص واغشماد العناكت من قل 
شركة تطوير المباني 
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8 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


e ك‎ 


0 o o 5 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 
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- تصنع من خشب (ل0هسرام) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ملم مدهرن 
باللكر بأكثر من طبقة. 
- أن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
الخشب الصاد (000س۷ام) سماکته ۸ملم×۰ ١‏ ملم مدهون 
اکر کر ن ا 
يتم وضع مسامیر ضط للاتزان ذات جوده عالية لأضمان 
تسويته بالأرض وعدم وقوعه 
الار قاع من الارض حى دا ارف :5 مل 
- رف الحقائب الكبير مقسم إلى ١۲‏ جزء ارتفاع كل جزء 
٠‏ ملم وعرضه ٠٠١‏ ملم مثبته بطريقة التعشيق والغراء. 
- رف الحقائب الصغیر مقسم إلى ٩‏ أجزاء ارتفاع كل جزء 
۰ ملم وعرضه ٤٠١۰١‏ ملم متبته بطريقة التعشيق والغراء. 
ارح الففى لاقل عن ٠٤‏ ملسن مله الققب السقد 
بالبند ويتم تثبيته بالتعشيق ووضع مسامير ربط غاطسة 
-الارتفاع من الأرض حتى بداية الرف ٠١‏ ملم 


اينات خب الل 


8 ۳۰ 
رف لحقائب 
الأطفال كير مقسم إلى ۲ جر بارتفاع 3 ۰( 
وعرض (۰ ٤٠‏ ) 
مقسم إلى تسعة أجزاء بارتفاع )١١ ١(‏ 
وعرض (۰ ٤١‏ ) 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من قبل 
لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير المباني 


3: 
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9 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


TATWEER BUILDINGS COMPANY 


10 


i) 


اثاث الفصول الدراسية 


SEEETEETE 


-تصنع من خشب (لممسرام) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 
- أن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
الأخشب الصاد (000سرام)) سماکته ۸ ملم×۰ املم 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 
- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 
- أن تكون المفصلات ذات جودة عالية. 
- باب الفرن له مقبض خشبي ونافذة من الفيبر جلاس 
الشفاف سماكتها لاتقل عن ٤‏ ملم وأبعادها 
۰ اا وأن يثبت الباب من الداخل باشتراط 
أن ب بثبت بمفصلات هيدروليكية 
- ان يکون للفرن رف ثابت. 
- أن تكون أعين الفرن من الخشب بدائرة قطرها١٠٠‏ 
ملم. 
عكس عقارب الساعة. 


- الارتفاع من الأرض حتى بداية قاعدة الموقد ٠١‏ ملم. 


۱° د"‎ 
CC U as 
تطوير المباني‎ 


معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


Oe, ° . so6e 
Vaje e a کے‎ 
وزارة التعليم‎ e 
Minisltiy u1 Eluca linn شرکت تطویر للمباني‎ 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 
r. 


اثاث الفصول الدراسية 


TEESE 


-تصنع من خشب (۵٥0هسرام)‏ ذو كثافة عالية حيث لايقل 

ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

- أن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 

الخشب الصاد (plywood)‏ سماکته ۱۸ ملم× ۰ ملم مدهون 

- أن تكون قطع الاثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون المفصلات ذات جودة عالية. 

- تح تحتوى على بابين باب الثلاجة له مقبض خشبي 

ت وأن يثبت الباب من الداخل با شتراط أن يثبت بمفصلات 
هيدروليكية 

- - أن يكون للثلاجة رف ثابت. 

- الارتفاع من الأرض حتى بداية قاعدة الموقد ٠١‏ ملم. 


مقاساتها: 
العرض:٦٠٤‏ سم 
الطول: ۷ سم 
الارتقاع:١٠٠‏ سم 
المقاسات حسب البيان 


يتم نحدبد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من 
Cg‏ 
ااي 
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11 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 
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المكان اثاث الفصول الدراسية 


nS E E Î 


- تصنع من خشب (١٥هسرام)‏ ذو كثافة عالية حيث لايقل ضغطة 
عن ۷٥۰‏ کجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 
- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 


ع ون مقا كرف الا من الاب داوم a‏ 


ااا ولان تاع اء مرد من aise ١‏ 1 
الخشب الصلد( (plywood‏ سماکته ۱۸ ملم ×۱۰ ملم مدهون باللکر 4 1 
بأكثر من طبقة. / 
- أن يكون لخزانة المغسلة بابان ورف ثابت من الداخل 
- أن يكون حوض المغسلة من الفيبر جلا س أو من الاستالس 
- أن يكون للمغسلة صنبور و خلاطين احدمها ازرق و الاخر احمر 
- الارتفاع من الأرض وحتى قاعدة خزانة المغسلة ٠١‏ ملم. 
- أن يحتوى كل درفة من باب الخزانة على عدد ۳ مفصلات 

٠‏ درجة من النوع الجيد عالي المتانة 


- 


قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير المباني 
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معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


Oe, ° 0 so6® کے‎ 
POs. 0900 ® 
کے وزارة التعليم‎ 
Minislt} u1 Eluca lin ركت تطویر 1 نہ‎ 
TATWEER BUILDINGS COMPANY 
sss ااا ج‎ 


N‏ ا ا ع 


- تصنع من خشب (ل١0هسرام)‏ ذو كثافة عالية حيث لايفل ضغطة 

عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون مقابض الة غسل الملابس من الخشب قوية ومتينة 

ومصقولة . 

من الخشب البلايوود سماكته ۱۸ ملم×٠٠‏ ملم مدهون باللكر بأكثر 

من طبقة. 

- أن يكون لالة غسل الملابس باب ورف ثابت من الداخل 

- الارتفاع من الأرض وحتى قاعدة الة غسل الملابس °٠‏ ملم. 

- أن تحتوى درفة الباب على عدد ۳ مفصلات ١۸٠درجة‏ من 
النوع الجيد عالي المتانة. 

- تكون مفاتيح التشغيل قابلة للدوران مع عقارب الساعة و عكس 
E‏ 


قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير المباني 


3: 
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13 معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 
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اثاث الفصول الدراسية 


E YT 


تصنع من خشب (ل١مهسرام)‏ ذو كثافة عالية حيث لايقل ضغطة 

عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون مقابض المكرويف من الخشب قوية ومتينة ومصقولة . 

- أن تكون حواف المكرويف والبابان ناعمة ملساء ملفوفة» من 

الخشب البلايوود سماكته ۱۸ ملم×٠٠‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من 

- أن يكون لمكرويف درفة به تفريغ يحتوى الإكريليك الشفاف غير 

قابل للكسر يسمح بالرؤية داخل المكرويف 

- الارتفاع من الأرض وحتى قاعدة المكرويف ٥١‏ ملم. 

- أن تحتوى درفة المكرويف على عدد ۲ مفصلات ١۸٠درجة‏ 
من النوع الجيد عالي المتانه 


E 


E e 
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معتمد من اللاإدارة العامة للطفولة المبكرة بوزارة التعليم 


eeu, هھ‎ 


شركة تطو یر للمبانی 
TATWEER BUILDINGS COMPANY‏ 


اثاث الفصول الدراسية 


GCX0O3 “ 
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- تصنع من خشب (0۵هسرام) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

-أن يكون الخشب أملس غير قابل للخدش وسهل التنظيف 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون زوايا السرير وحوافه ناعمة وملفوفة. ‏ 

- ان تكون ارجل السرير قوية وثابتة على الأارض ابعادها 
٠ملم‏ × ٤٠١‏ ملم ويكون ارتفاعها من الأرض إلى قاعدة 
ر 

- أن تكون إسفنجة السرير ذات جودة عالية (مرتبة السرير ) 
من نوع (1لا§) . 

- أن تكون سماكة إسفنجة السرير ٠٠١‏ ملم. 

- أن يكون قماش المرتبة من الفينيل المبطن بطبقة قطنية 
خفيفةء ممكن نزعه» قابل للغسيل والتنظيف اليدوي غير منفذ 
- أن تكون قاعدة السرير أسفل الإسفنجة من عارضين بسماكة 
٠ملم‏ × ٠١‏ ملم من الخشب البلايوود للثقوية مثبته بهيكل 
السرير بطريقة التعشيق والغراء» وأن يوضع فوقها لوح من 
الأبلاكاش بسماكة ٠١‏ ملم. 

ل کن ارات لا اس خب اسر ك 
ملم × ٤٠١‏ ملم ماعدا طول السرير من الأمام والخلف فتكون ا ڪڪ 
سماکته ۸۰ ملم × ۲۰ ملم. ي چ 
- أن تثبت أجزاء السرير بالبراغي الغاطسة و المخفية E E‏ 
بالإضنافة للغراء .۰ ۰ a.‏ 

المقاسات حسب البيان . 


اسم الأبعاد 
الك 


١ 
HSER 
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المكان اثاث الفصول الدراسية 


E‏ ج 


- أن يتم توفيرها من مكان متخصص في الوسائل 
التعليمية لمرحلة رياض الأطفال ذا سمعه عالية فى هذا 
المجال وعدم تصنيعها حيث يشترط توفر مواصفات عالمية 
فها تند المقاات مل وز نها مقا اها الدقةة القااة 
مع بقية القطع الأخرى» نوعية خشبها. 
- أن يكون حجم القطع مناسب» غير صغير (حسب 
الشكل . 


ر اسه الىند عدد الة 


کل لت تح وا عا ا م کل ر ير 
المباني 
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- تصنع من خشب (ل0هسرآ۲ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 
- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 
- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 
- تقسم إلى ثلاث أرفف يسمح بعرض واجهة الكتب عمقها 
٠١‏ ملم وتكون الأرفف من الداخل مكبوسة بالميلامين او 
لفورمايكا لتشكيل طبقة عازلة . 
- الجزء السظلي يقسم إلى رفين ثابتين يستخدم كوحدة تخزين 
- أن تكون جميع زوايا الرف وحوافه ناعمة وملفوفة من 
الخشب البلايوود سماكته۱۸ملم × ١٠ملم‏ مدهو نة باللكر بأكثر 
من طبقة. 
- ارتفاع مسندة الكتاب من الداخل ابتداءَ من قاعدة الرف إلى 
أعلى ۳٠١‏ ملم. 
ارتفاع مسندة الكتاب من الخارج ابتداءً من قاأعدة الرف إلى 
أعلى ٠۰‏ ملم. 
-وجود علاقات جانبية آمنة لسلامة الأطفال . 


الفاسات ك الان 


الأبعاد بالملم 


O SS 
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- تصنع من خشب (ل0هسرآ۲ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 


ضغطة عن ۰ کجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 


- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 
- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 


أن تحتوي على شباك يرتفع عن الأرض ١٠۷ملم‏ وبأبعاد 


VY 


اکت کے طرف الات اسل من الال فة خف 
عرضها ٥ه‏ سم تستخدم كمنصة 

- أن يحتوي الشباك على ستائر قايله للغسل 

- يتكون المسرح من واجهة المسرح متبتة بعمودين من كلا 
الجانبين مثبته بطريقة التعشيق والغراء تضمن تبات 
الواجهه عند تركيبها بزاوية قائمة 

لفاغت ح اشا 


احضو ا ار ل کر ر اي 


® هټ 
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اثاث الفصول الدراسية 


E E‏ م N sS‏ م 


NET ّ 

٤‏ أن يكون الغطاء الخارجى قابل 10 للغسل وسهل المسح 
والتنظيف 

- أن يكون قطر الوسادة ۳٤١‏ ملم 

- أن تكون خفيفة الوزن يمكن حملها وتخزينها. 

- یجب توفیر حامل وسائد یکفی لتخزین جميع الوسائد ٠٠(‏ 
حيث لايقل 0 ضغطة عن ۰ V0‏ کجم /سم بسماكة لاتقل عن 
ملم . 

- أن يكون الحامل مزودة بعجلات من أسفل قاعدة الرف 
بعجلات للسهولة التنقل ويمكن غلقها. 


E 


® مه 
®„ ۵ 
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اثاث الفصول الدراسية 


EEE e‏ م Ta ey‏ ا 


- تصنع من خشب (ل0مسرآ۴ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 

ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- تقسم إلى ثلاث أرفف تابته للتخزين المسافة بين الرف 
السفلي والأوسط ١٠۳ملم‏ والمساقة بين الرف الأو سط 
SKC‏ 

- أن تكون العربة مزودة بعجلات من أسفل قاعدة الرف 
لسهولة التنقل ويمكن غلقها. 


المقاسات حست الي 


ل لج فحص راطا الوك فن قل فرك وير اا 


0 
@: 
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اثاث الفصول الدراسية 
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- الجلسة والظهر تصنع من خشب ( ( Plywoodذg‏ كثافة 
عالية حيث لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل 


عن ۳١‏ ملم مقواة من الأسفل بجميع جوانبه الأربعة بألواح 

لاتقل كذلك عن ۱۸ ملم من نفس نوعية الخشب 

-مكبوس بالحرارة والغراء بطرقة عالية الجودة مضمونه من 

ول كن لر مق الكل اة فة اشير 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي 

ا اكل تاعامات خن فن الف ايت هة 
الزاوياء لاتقل سماكته عن ۱۸ ملم. 

- أن تكون زوايا الكرسي وحوافها ناعمة وملفوفة من الخشب 
الصلد (الزان ذو كثافة عالية) سماكته ۳١‏ ملم ٠١×‏ ملم 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

- أن تكون أرجل الكرسي من الخشب الزان قوية وثابتة على 
الأارض ابعادها ٠١‏ ملم × ٠١‏ ملم ناعمة وملفوفة ومدهونة 
باللكر بأكثر من طبقة . 

- الهيكل من 


- أن تكون أرجل المقاعد منحنيه 


/الحديد. 
الأبعاد:. 


- الارتفاع من الأرض إلى الجلسة ( ٠٠١‏ ملم ) 
- الجلسة مربعة ( ٠٠١×٠٠١‏ ملم ) 

- ارتفاع مسندة الظهر (۲۹۰ملم ) 
ارتفاع مسنده الدراع ( ٠٤١‏ ملم) 


ملاحظة هامة :. يجب الاهتمام د بعملية التنعيم والعمل على عدم 
وجود زوایا تشکل خطر على سلامة الطفل 


قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير المباني 


® مه 
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اثاث الفصول الدراسية 
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- يصنع المكعب من خشب (ل0ممسرام ) ذو كثافة عالية 
حيث لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن 
٠‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة, 

ِ تكون واجهات المكعب OGG‏ 
- أن يكون سطع السفلى من الميلامين لتشكيل طبقة عازله 

للرطوبة . | 

- أن يكون لون الاثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- - أن تكون الزوايا وحوافها ناعمة وملفوفة من الخشب 
الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ١٠ملم ٠١×‏ 
ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة 

- مزودة بمرتبة طريه من الفنيل 


الما سات حست العا 


کرسي مکعب 


EREK 


ا ا ا 


» 
)(» „® 
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اثاث الفصول الدراسية 
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TT 


- تصنع من خشب (ل0هسرآ۲ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 

ضغطة عن ۰ کجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون مقابض العربه من المعدن قوية ومصقولة بشكل 

- أن تكون حواف خزانة العربه ناعمة ملساء ملفوفة» من 
الخشب البلايوود سماكته ۱۸ ملم×١٠٠ملم‏ مدهون باللكر 
بأكثر من طبقة. 

ت أن يقسم الجزء العلوي إلى ثلاثة أقسام : حجرة تخزين 
بأبعاد ٤۹٥*۳۹۰‏ ملم وارتفاع ٠٠١‏ ملم وحجرتين تخزين 
بأبعاد ۲٤۰*۳٦۰‏ ملم وارتفاع ٠٠١‏ ملم 

- يقسم جانبي العربه إلى رفين بعرض ٠٠١‏ مصنوعه من 
البلايوود مثبته بطريفة التعشيق والغراء . 

- أن يكون الرف العلوي بارتفاع ٠١‏ ملم والرف السفلي 
بارتفاع ۲۰۰ ملم و مقسم إلى جزئين بطول ۲٠١‏ ملم الجزء 

- المسافه من الأرض إلى الجزء العلوي من العربه ۷۸١‏ ملم 

- أن تكون العربه بعجلات للسهولة التنقل 


المفاسات خضت الا 


OG TE 
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اثاث الفصول الدراسية 
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٠١ -‏ وحدة للتجفيف تصنع من الأنابيب المجلفنه بقطر ۲ ملم 

وسماكة ٠,١‏ ملم ومشكله بطريفة الثني الآلي ومطلية بالنيكل 

- المسافه بين كل وحدة ۷٠١‏ ملم 

- أن يكون الهيكل مصنوع من الأنابيب المجلفنه بقطر ۲۲ ملم 
E Eg RS e,‏ 
بالنيكل والأرجل قويه وثابتة و مزودة بعجلات لسهولة 
اة 


اقا سات حمت الل 


الأبعاد با للم 


IE ES 


® و۵ 
@, 3 
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- تصنع من خشب (ل0هسرآ۲ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ کجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 


TT 


أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

أن تكون حواف منصة للبيع ناعمة ملساء ملفوفة» من 
الخشب البلايوود سماكته ۱۸ملم×١٠ملم‏ مدهون باللكر 
بأكثر من طبقة. 

تتكون من واجهتين اثنين : واجهة منصة البيع ارتفاع 
منصة البيع ٤۸١‏ ملم واجهة النوافذ تحتوي على كرسي 
مصنوع من خشب البلايوود مثبت مثبت بطر يفة التعشيق والغراء 
بارتفاع ۲۰١‏ ملم 

أن تكون الواجهتين مثبته بطريقة التعشيق والغراء 

أن تكون الواجهات ثابته عند تركيبها بزاوية قائمه 


المفاست خب الان 


ل ر 


3: 


3 
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عريضة وقوية . 
والتنظيف مزودة بحاملي اثنين للرسم من الأعلى. 

- أن تكون لجميع الجهات الثلاآث لها رف من البوليمر ۴۴ سماكته 
لاتقل عن )٥(‏ اع رن وأقلام الفلوماستر بها ملفوفة 
الحواف وناعمة ومثبت بالبراغي كذلك يتوفر بها فتحة سفلية 
لاقريد نة مل اتسريت اس 

- - أن يكفي الرف البلاستيك بعرض ٦٠۰‏ ملم. 

- أن تكون الأرجل قوية وثابتة على الأرض بدعائم ( كعوب ) 

بلاستيكية تمنع الانزلاق أو السقوط وأبعادها 
ملم × ۰ ملم 

- أن يكون حامل الرسم والكتابة قابل للثني ليسهل خزنه 

كذلك يجب استخدام مسامير مجلفنه غاطسه تراعي سلامه الأطفال. 


المقاسات حسب البيان: 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من قبل لجنة 
تخو عا ال ااه كل > رر اا 
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- أن يصنع الحوض من البوليمر (ءم). 

- أن يكون الحوض شفاف وان لايقل سماكته عن ۳ ملم . 

- أن یکون للحوض غطاء مقوی ولا يقل سماکته عن ۳ ملم 
- أن يكون للحوض فتحه لتسريب الماء منها لاتقل عن ر 
بوصة 

- أن يكون حامل الحوض من الأنابيب المجلفنه بقطر ۲۲ ملم 
وسماكة ٠,١‏ ملم ومشكله بطريقة الثني الآلي ومطلية بالنيكل 
والأرجل قويه وثابتة على ا بدعائم (كعوب) بلاستيكية 
قوية تثبت من الداخل بالغراء تمنع انزلاق الحوض . 
المقاسات ضس الان . 


CI 
a 


حوض على 
ME‏ 


واليمل. 


ملاحظة :. يلزم تقدیم عينه من الأنابيب المجلفنه قبل عملية 
التغطيس . 


ل ل تحص ر اعا الات س قل فرك ري ر الاي 


صو ر O TT E sS‏ ا 


@ 
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اكان اثاث الفصول الدراسية 


أيكة ( كنبة ) 0 
ا 


ED‏ ضدحية 


TS 


- تصنع من خشب (ل0هسرآ۲ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن يكون الخشب أملس غير قابل للخدش وسهل التنظيف› 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون زوايا الأريكة وحوافها ناعمة وملفوفة. 

6 يكون الارتفاع الكامل للأريكة ۰ ملم (حسب الشكل) 

٠١‏ ملم (حسب الشكل)» وأبعادها السفلية ۸١‏ ملم× ٠١‏ ملم. 

دن کون ارقاع لحل ٢م‏ 

- أن تكون سماكة الإسفنجة ٥١‏ ملم 

- أن تكون سماكة إسفنجة الظهر والجوانب ٠٠١‏ ملم متصلة 
قطعة واحدة (حسب الشكل). 

. أن تکون اسفنجة الأريكة ذات جودة عاليةء من نوع )1 (HR‏ 1 
- أن يكون قماش الأريكة من الفينيل المبطن بطبقة قطنية خفيفة 
ممكن نزعه قابل للغسيل والتنظيف اليدوي غير منفذ للمياه. 

- أن تكون قاعدة السرير أسفل الإسفنجة من عارضين بسماكة 
۰ملم × ۲۰ملم من الخشب 04سرآ۲ لتقویه مثبته بهیکل 
الأريكة بطريقة التعشيق والغراء» وأن يوضع فوقها لوح من 
الأبلاكاش بسماكة ٠١‏ ملم . 

ن کون الات الا لم كاب ارك سك ا ا 
٤١ ×‏ ملم ماعدا طول الأريكة من الأمام والخلف فتكون سماكته 
ملم × ۰٣ملم.‏ 

- أن تثبت أجزاء الأريكة بالبراغي المخفية والغراء. 

المقاسات حسب البيان: 


BD '‏ 
زی 
يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش من قبل 1 

ا تحصن و عا الك من فل رك تطرر المداى 2 
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-- تصنع من خشب ( ( 4٥٥سرآ۴‏ ذو كثافة عالية حيث لايقل 

ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم e E‏ 

- أن يكون الخشب أملس غير قابل للخدش وسهل التنظيف 

مدهون باللكر بأكثر من طبقه. 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون لها إطار خشبي أملس غير قابل للخدش سماكته 

۰ ملم Xx‏ »1 ملم. 

- أن تكون المرآة من معدن مصقول غير قابل للكسر لسلامة 
الأطفال. 

- أن تكون جودة الانعكاس عاليه 

- مزودة بعلاقات ملاس من الخلف 

- الارتفاع من الأرض وحتى قاعدة المرآة ٠٤٠١‏ ملم. 

- تثبیت علاقات ملابس خلف المراه ذات شکل دائریى تضمن 
سلامة الأطفال حسب الصورة ادناه. 

- المقاسات حسب البيان: 


الأبعاد 


ا ا 
: 


مرآه غير قابلة للكسر من معدن 
۰ ۰ 
مصقول 


8 يتم تحذبد واختیار الالوان اأخاصة بجمیع عناصر الفرش :3 7 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 8 ° « 
اخ 9 


المباني 
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-- تصنع من خشب (ك0هسرآ۴ ) ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة 

- أن يكون الخشب أملس غير قابل للخدش وسهل التنظيف» 
مدهون باللكر بأكثر من طبقة. 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون زوايا القطعه وحواف ناعمة وملفوفة. 
ر کی فر کن اک 
کک × ۲۰ ملم. 


ت افر د مکل دار ان الان اا 


e 
أن تكون المرآة من معدن مصقول غير قابل للكسر لسلامة‎ - 
الأطفال.‎ 


- أن تكون جودة الانعكاس عاليه 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
المباني 


صو ر TTT yS‏ ا 


اثاث الفصول الدراسية 


® هټ 
®„ « 
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ENTE yT 


وسهل المسح والتنظيف 


ر ر ا مهرون ا ت اع ي راتو 


تکون زوايا الإطار مدوره وغير حاده 
- خفيفة الوزن و قابله للتخزين 


E EE 


e 
O0. e ® 28 oe 
وزارة التعليم‎ 
Minisliy u1 Elucad Lior 
eee خځخځخخ‎ 


المكان اثاث الفصول الدراسية 


كود GCX20‏ 
ا 


ج اة 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
ي 


0 
3 
0 ` © 
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المكان اثاث الفصول الدراسية 


EEE 


- -أن تكون مستطيله الشكل والمواد السطحية للسجاده 
مصنوعه من آلياف النايلون المضاد للميكروبات والبقع . 

- -أن يكون المواد السفلي للسجاده مصنوعه اللاتكس 

- -. أن تكون مقاومه للتجعد و الانزلاق والأتربه 

- أن تكون مقاومه للحريق. 

E E 

- أن تكون خالية من الرسومات . 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
لمباني 


0 
® © 
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EEE 


- -أن تكون دائريه الشكل والمواد السطحية للسجاده مصنوعه 
من ألياف النايلون المضاد للميكروبات والبقع . 

- -أن يكون المواد السفلي للسجاده مصنوعه اللاتكس 

- -. أن تكون مقاومه للتجعد و الانزلاق والأتربه 

- أن تكون مقاومه للحريق. 

بان آکزن مادو الف و فاه للل والتاف 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
المباني 
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EEE 


سطح الطاولة :. 

ل كن مطح ار الك اك الات غر قال لكر 
لا يقل سمکه عن ۲۰ ملم مزوده بإضاءہ (8]) یمکن 
التحكم بدرجة الضوء و اللون ولا تتأثر بالحراره 


ان یکون سطح الطاوله مزود بإطاز مصنوع من خشب 

( (00۵سرامذو كثافة عالية حيث لايقل ضغطة عن ۷٠١‏ 
كجم /سم بسماكة لاتقل عن ١٠ملم‏ مدهون باللكر بأكثر من 
طبقة »و طوله لا يقل عن ٠٠١‏ ملم 


أن يكون سطح الطاولة السفلي من الميلامين لتشكيل طبقة 
عازله للرطوبة . 

أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

أن تكون زوايا الطاولات وحوافها ناعمة وملفوفة من 
الخشب الصلد (البلايوود ذو كثافة عاليه) سماكته ۲١‏ ملم 
٠١×‏ ملم مدهون باللكر بأكثر من طبقة › 


أن تكون أرجل الطاولات من الخشب الزان قوية وثابتة على 
الأرض أبعادها ٥١‏ ملم × ٠١‏ ملم ناعمة وملفوفة ومدهونة 
باللكر بأكثر من طبقة قاعدتها على قطعه بلاستيكية مانعة 
للأحتكاك و الصوت 


الفا جات حم لد 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 


من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
عبني :3 


٠ @» : 
«» ® 
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لوح مصنوع من الفلين يمكن تعليق الأعمال والمنشورات 
عليه بسهولة. 

محاط بإطار من الألمنيوم و مزودة بقطع بلاستيكة من 
الخراف كرون الخر اف ت عة 

مقاس اللوحة ٠٠٠٠*٠٠٠١‏ وسماكة ٠١‏ ملم 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
المباني 


0) 
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- ستائر معتمه تتناسب قياساتها مع مساحة النوافذ في الفصل ) 
تستخدم لتوفير العتمه للفصل 7 
- أن يكون قماش الستارة مصنوع من مادة البوليستر خالي من 
المواد السامه »مزودة بحلقات معدنية من الأعلى لتثبيتها 
عمود الستارة مصنوع من المعدن 
- قابلة للفك و الغسل 


- يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
المباني 


0" 
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عبارة عن وحدة مترابطة من الزحاليق والسلالم والمصطبات والجسر المتأرجح وحبال التسلق ونقفق زحف 
ولو حات الأمان الملاثمة لمرحلة رياض الأظفال من حيث الأمن والسلامة» + خصاتص النمو ډالمقاسصات 
وطرق الترابط وأن تتمتع بخاصية القوة والمقانة والجودة بشكل يؤهلها لتحمل حركة الأطفال والقدرة 
على تحمل العوامل المناخية وتكون قادلة للتركيب ج4 موقع تزيد مساحته عن ( )۷٠٠١‏ ملم -( )٠٠٠١‏ 
ملم دارتفاع سقفه لا يقل عن ( )0٠٠٠‏ ملم مما يوجب توافقها مع هذه المقاسات . 
تتكون الوحدة هما يلي : 
١‏ زحليقة طويلة مموجة مصنوعة من طبققبن من مادة البولي آثلين مضافاً إليها مادة مقاومة للأشعة 
الفوق دنفسجية دارتفاعها من بدايتها من أعلى عن أرضية الملعب بعد دفته بالرمل لا يزيد عن ( 
۰ ملم تقریباً ولا يقل عن (۱۱0۰) ملم تقریبا وارتفاع نھایتها لا يزيد عن ( ۲٠١‏ ) ملم تقريباً 
عن أرضية اللعب عد دهته بالرمل ویعرض لا يقل عن ( ۲۸۰) ملم تقريباً طول لا يقل عن ( )٠۹۰۰‏ 
ملم تقریباً وارتڪازها السفلي على تيوب ٣١ *۲١‏ ملم تقريبا فسماكة (۱.0) ملم تقريبا و آنابيب 
حديدية قطرها (۲۵) ملم تقرييا وسماكتها (۲) ملم تقريبا مجافنة بالتفطيمن الكهري اقي 
ومدهونة الكتروب تاتيكيا بالبوية الفرتية بسفاكة(١۹)‏ ميك رون قريب المقاومة للجرازة 


والرطوية على شكل الا مقلودة: 
۲ سلم مصنوع من آنابیب معدنية قطرها ( ۲۵) ملم تقریباً وسماکتها ( ۲ ) ملم تقريبا مزود بدرايزين 
بست درجات يزدى للمصطبات عرض من الداخل لا يقل عن ( 1٠۰‏ ) ملم تقريبا وارتفاع 


قائم الدرج لا يزيد عن ( )٠۷١‏ ملم تقريباً ءوعمق الدرجة )۲٠١(‏ ملم تقرييا على أن تكون المسافة 

بين أعمدة درايزين الحماية ( )٠٠١‏ ملم تقرييا وتكون الدرجة السابعة هي سطح المضطية إن 

آهڪن . 

.٣‏ سلم عامودي قائم يؤدي إلى المصطبة التي تيدأ منها الزحليقة الطويلة المموجة بآريع درجات مصنوع 
من أنابيب معدنية قطرها ( ۲۵) ملم تقريباً وسماكتها (۲ )ملم تقريباً »يرتفع عن أرضية الملعب 
بما لا یزید عن( ۰ ملم تقريباً ولا يقل عن )۱0١(‏ ملم تقرييا بعد دفنه بالرمل؛ بحيٺ ڪون 
إرتفاعه بارتفاع المصطبة التي تيدأ منها الزحليقة المموجة وعرض الدرجة من الداخل ( )0٠١‏ ملم 
ا 

٤‏ سلم يؤدي إلى المصطبة التي بمستوى الجسر المتآرجح»؛ مصنوع من آنابيب معدنية قطرها ( ۲۵)ملم 
تقرنبا وسنماکتها (۲) ملم تقرديا على شنكل تصنت داكزة قطرها منن الداخل لا يقل عن ( )٤٥١‏ 
ملم تقردياً وانضاف اقظارها غير متظايقة والمسافة بين نف الداكرة والأخرى )۲١١(‏ ملع تقريبا 
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دآ خر نصف دائرة تكون بمستوى المصطبة التي ترتفع عن آرضية الللعب بعد دفه بالرمل بما لا 
يزيد عن ( )۱۲۵١‏ ملم تقريباً ولا يقل عن )۱۱۵١(‏ ملم تقرييا. 

۵. سلم يؤدي إلى المصطبة التي تبدأ منها الزحليقة الدائرية مضنوع من آنابيب معدنية قطرها ( ۲۵) 
ملم وسماکتها (۲ ) ملم تقرییا علی شکل مستطیل مقاساته من الداخل لا تقل عن( ٤0١‏ × ۲۰۰ 
) ملم تقریبا ولا تزیدں المسافة بين الدرجات عن ( ٠١‏ ملم تقريبا وآخر درجة من السلع تكون 
بمستوى المصطبة التي ترتفع عن آرضية الملعب بعد دفنه بالرمل بما لا يزيد عن ( )۱۲۵١‏ ملم تقرييا 
ولا يقل عن )۱٠١١(‏ ملم تقريبا على آن لا يزيد يعد السلم عن المصطبة عن ( ۲٠١‏ ) ملم تقريياً. 

1. عدد(١)‏ لوحات حماية آمنة للمصطبات ارتفاعها ( )٠٠٠١‏ ملم تقريبا وعرضها لا يقل عن )۸٠١(‏ 
ملم تقريبا مصنوعة من مادة البولي آثلين مضافاً إليها مادة مقاومة للأشعة الفوق بنفسجية؛ آو 
مصنوعة من آنابيب حديدية قطرها (۲۵) ملم تقريبا وسماكتها (۲) ملم تقرييا مجلفنة بالتفطيس 
الكهرداقي ومدهونة الكتروس تاتيكيا باليوية الفرنية يضماكة(٠۹)‏ ميكرون تقرييا المقاومة 
للجرارة والرطودة على آن تكون المسافة يبن الأناديب )٠٠١(‏ ملم تقرييا ‏ 

۷. نفق زحف ( )١١‏ درجة تقرييا يريططل بين مصطبات الزحاليق والسلالم وقطره لا يقل عن )۷٠١(‏ ملم 
تقريباً مصنوع من مادة البرويلين بسماكة (۷ ) ملم تقريبا . 

۸ زحليقة دائرية )١١١(‏ درجة تقرييا مصنوعة من طبقتين من مادة البولي آثلين مضافاً إليها مادة 
مقاومة للأشعة الفوق بنفسجية عرضها ( )٤۸١‏ ملم تقريبا وارتفاعها من بدايتها من أعلى عن 
أرضية الملعب عد دفنه بالرمل لا يزيد عن )۱۹٠١(‏ ملم تقرييا ولا بقل عن )۱٠۵١(‏ ملم تقرييا مع 
مالاحظة أن تكون معالجة إرتفاع يداية الزحليقة عن المصطبة بشكل آمن . 

۹. جسر متأآرجح بين المصطبات بتفس ارتفاع المصطبات عن أرضية اللعب مصنوع من الواح من 
الحديد سماكتها ( 1.۵) ملم تقرديا» مكسوة بالتغحليس فينيل معوى سماكة ( ۲.۵) ملم تقرييا 
متته مع بعضها البعض بطريقة فنية مناسبة وعرض الجسر لا يقل عن ( )٠٠١‏ ملم تقرييا وطوته ( 
٠٠١‏ ) ملم تقريباً له حواجز آمان على جانبي الجسر تبدآً من مستوى الجسر من أسفل ارتفاعها لا 
يقل عن ( )۸0٠‏ ملم تقريبا مصنوعة من طبققين من مادة البولي اثلين مضافا إليها مادة مقاومة 
للأشعة الفوق بنفسجية أو من آنابيب حديدية قطرها (۲۵) ملم تقریباً سماكتها ( ۲) ملم تقريبا 
مجلفنة بالتغطيس الكهربىائي ودمدهونة إلكتروستاتيكيا باليوية الفرنية بسماكة ( )٠٠‏ ملم 
ميكرون تقريبا المقاومة للحرارة والرطوية على أن تكون المسافة بين الأنابيب ( )١١١‏ ملم تقريبا . 

)٠١١١ ( ملم تقريياً احداهما بارتفاع لا يزيد عن‎ ) ۱٠۵۰*۱٠۵۰ ( .مصطبتین آيعادهما لا تقل عن‎ ۱١ 
ملم تقريباً مقبته على قوائم قطرها من الداخل(١١١) ملم تقرييا ارتفاعها عن أرضية اللعب بعد‎ 
ملم تقريبا عن آرضية اللعب بعد دفته‎ )۱۲١١ ( ملم تقريبا والأخرى بارتفاع‎ )٤٠٠١( دفنه بالرمل‎ 
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e‏ ضدحدة 


بالرمل مثبته على قوائم قطرها من الداخل )١١١(‏ ملم تقرييا ارتفاعها عن أرضية الملعب بعد دفنه 
بالرمل لایزید عن )۳۲۸۰۰١(‏ ملم تقريباً يركب ب نهاية كل واحدة مهما من آعلى غطاء 
على شكل كوخ بارتفاع لا يقل عن )۸0٠(‏ ملم تقرييا من نهاية القوائم » وقاعدة الكوخ ينفضس 
أيعاد المصطبة المركبة عليهاء إرتفاع الإطار الجانبي لہا(٠۷)‏ ملم تقريباً . 

١۱۔‏ حبال تسلق بعرض لا يقل عن ( )۱١١١‏ ملم وارتقاع لا يقل عن ( )۱۸٠١‏ ملم تقريياً مثبت من أسفل 
ومن آعلى بآنابيب معدنية قطرها ( 0۵) ملم تقریبا وسماکتها ( ۲ ) ملم تقرییا آو خشب سماكته 
)٠١١*٠٠١(‏ ملم تقرييا على أن تكون القاعدة السفلية بمستوى أرضية الللعب يعد دفنه يالرمل 
تريط بها الحبال العامودية يبدا آول حبل آفقي بارتفاع لا يقل عن ( )۲۵١‏ ملم تقريياً من القاعدة 
السفلية دالباقي من الارتفاع يوزع على شكل مريعات آطوال أضلاعها لا تقل عن )۲0٠١(‏ ملم 
تقريبا على أن يكون تثبيت الحبال بالقائم والقاعدة السفلية والعلوية بطريقة فنية مناسبة وأن 
تكون الحبال ذات جودة عالية تتحمل الحرارة والرطوية . 

۲.الرسومات المرفمة هي للاسنشاس بها دون التقيد بممياس الرسم . 


الشروط العامة : 
” جميع القواتم من الأنابيب المعدنية بارتفاع(٠٠٠٤)‏ ملم» )۲۸٠١(‏ ملم»(١٠۲0)‏ ملم تقريبا عن أرضية 
اتف تهون تفخو ها ٠٠‏ فم هنا مهد م رة هروا جد 
بالتغطيس الكهربائي ومطلية إلكتروستاتيكيا بالبوية الفرنية دسماكة )۹٠١(‏ ميكرون تهرييا؛ 
( مقاومة للحرارة والرطونة ) مع و جوب تغطية القوائم الغير مركب عليها أكواخ دطردقة فنية 

IN 
حواجز الحماية المصنوعة من آثابيب حديدية قطرها ( ۲۵) ملم تقَّريبا سماكتها ۲)ملم‎ “ 
تعرييا مجلفنة بالتغطيس الكهربائي ومدهونة إلكتروستاتيكيا دالبوية الفرنية سماكة لا تقل‎ 
ED OO EET EP PE E OR CTP CTT Rr AT 


- المعانض دمسامير الرنط من سبائك الحديد دالزئنك مدهونة إلكترو مس تاتيكيا ناليوية الفرئية ›» ( 
معاومة للحرارة ډالرطوبة ) . 


جميع الموصلات ډالأنانيب المصنعة منهاالحواجز والسلالم مجلفنة بالتغطيس الكهربائي ومدهونة 
إلكترو ستاتيكيا باليوية الفرنية يسماكة لاتعمل عن )۹١(‏ ميكرون تعربيا المعاډمة للحرارة 
والرطوبة مع و جوب تقديم عينة للوصلات وقطع من الأنابيب قبل الجلفنة دتعدها وعد الدهان . 
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“ المصطبات ودعاسات الدرج وآلواح الجسر المتآرجح سماكتها ( )١.0‏ ملم تقرييا مكسوة 
اقا ی ا وى اھ 05 م ریما مما 5ق 

” جميع الزحليقات والأسعف والقواطع ولوحات الحماية الآمنة» مصنوعة من مادة البولي آثيلين 
قافا ا اد خاو اة فوخ ىة 

يتم إعداد الموقع وذلك يأن يتم حقره بعمق ( )۸٠١‏ ملم عن سطح الموقع العام ويتم عمل قواعد 
خرسانية نعدد القوائم على أن يكون مقاس القاعدة ( 0۰۰ ملم طول * 0۰۰ 
ملم عرض × ۵٠۰‏ ملم ارتفاع ) تهرييا . 

” يتمع تيت القوائم على القواعد الخرسانية ببراغي مناسية على أن يتم دهن الجزء المدفون بالرمل 
من القوائم دطبعة عازلة من الأزفلت ( القار ) . 

“ جميع اكسسوارات التركيب من فولاذ لا بصدا عالي الجودة مع و جوب تقديم لوحة مقبت عليها 
جميع الاكسسوارات المستخدمة دالجهاز قبل عملية الدهان ويعده . 

بحق للوزارة عمل جميع الاختبارات للتآأكد من مدى مطابقة العينات المقدمة المركبة للشروطل 
والمواصفات الفنية وذلك على حساب الشركة . 

تجهيز الألعاب متوافةقة مع المتطليات والاشتراطات التي تحددها المواصفات القياسية السعودية 
الخاضصة بلعب الأطفال . 
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انملمب الخار 


TT 


مور ضدحدة 


- جميع الزوايا والحواف ناعمة حيث تتوفر في جهاز 
اللعب أعلي درجات الأمن والسلامة للأطفال 

تصنع من المعدن المجلفن بقطر ٠١‏ ملم وسماكة ۳ ملم 

ومشكله بطريفة الثني الآلي ومطلية بالنيكل 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- يقسم الجهاز إلى ٥‏ قطغ وهي سلمين اثنين للصعود و 
لوح تسلق و جسرعبور يصل بينهمامربع مشي ِ 

- تتألف المجموعة من اجزاء معدنية مقاومة للصداأ 
وتتحمل درجات حرارة عالية أو منخفضة و عمر 
افتراضي أطول. 

- أن تكون القطع مثبتة ببعضها بوصلات معدنية بشكل 
يضمن ثباتها ويمكن تفكيكها عند الحاجة. 


المباني 
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5 أن تكون العار ضة خشبية مستديره من ) (plywood‏ 
لا يقل قطرها عن ٤٠٠١‏ ملم ذو كثافة عالية حيث لايقل 
ضغطة عن ۷٠١‏ كجم /سم بسماكة لاتقل عن ۱۸ ملم 

- جميع الزوايا والحواف ناعمة حيث تتوفر في جهاز 
اللعب أعلي درجات الأمن والسلامة للأطفال 

- أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قويه ومتينة. 

- أن تكون مقابض اليد من الستانلس ستيل مقاوم للصدأ 

ان تكون مز وده بكفرات مطاطية نصف مستديرة 

أن تكون العارضة الخشبيه مثبته بحامل معدني في 

اتف ن ااك 5 ب ا 

-أن تكون جميع الاجزاء معدنية مقاومة للصدأ وتتحمل 

درجات حرارة عالية أو منخفضة و عمر افتراضي 

أطول. 

ان کون فط الاأرتگار مخف لاط کل سلا 

الأطفال 


یتم تحدید واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل شركة تطوير 
المباني 
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والحرارة و الرطوبة 

- - أن يكون لون الأثاث لون الخشب الطبيعي. 

- أن تكون قطع الأثاث قوية ومتينة 

- أن تكون أرجل الطاولات معدنية اسطوانية الشكل 
يمكن غلقها لضمان الثبات 

- أن تكون مزودة بمفصلات هيدروليكه يمكن طيها 
وتخزينها. 


اسم البند 
رقم البند | _ طاولات الأطفال طول عرض ارتفا 


طاولة طعام قابله 
١‏ للطي T° ah‏ ۰۸ 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
المباني 
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8 دراجات للعب الخارجى 

٠‏ تتكون من الستيل و المطاط و البلاستيك عالي الجوده 

٠‏ تكون آمنة وثابته وسهلة الركوب وخفيفة الوزن وسهلة 
GSE BC E‏ 
عناء 
ااال من رات 9 ٦‏ + ان کرس د 
وقوف) 

0 يتم تحدبد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر 
الفرش من قبل لجنة فحص واعتماد العينات من قبل 
شركة تطوير المباني 
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° صنع من أجواد أنواع خشب الأرز الأطلسي ذو 
جودة عالية وملمس ناعم مقاوم للتسوس ويتحمل 
درجات الحراره العالية 

٠‏ الزوايا تحتوي على مقاعد مغطاة بمطاط مانع 
للأنزلاق 

٠‏ مدعم بحيث يمنع انبعاج الخشب بعد وضع الرمل 

© مقاسات 0۰۰ × °۰۰ »× ۲١‏ سم 


يتم تحديد واختيار الالوان الخاصة بجميع عناصر الفرش 
المباني 
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E EE‏ مور نود 


حرارة عالية أو منخفضة فضلاً عمر افتراضي أطول 


ه٠‏ المجموعة تتكون من ۷ قطع 
ف 


۰ مرش ماءِ 

ه٠‏ ثلاث قوالب مختلفة 
© مجرفة 

© نة 
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